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4

Дизайн и планировка совре-

менных офисных помещений 

отличаются своей открытос-

тью и простотой конструктив-

ных решений. Для процвета-

ния компании необходимо, 

чтобы ваши партнеры чувс-

твовали прозрачность и лег-

кость совместного бизнеса.

Очевидно, что раздвижные 

стеклянные перегородки 

и двери как нельзя лучше 

подходят для разделения 

пространства внутренних 

помещений. Благодаря 

универсальной модульной 

компоновке подобных систем 

DORMA MANET является 

идеальным средством для 

воплощения архитектурных и 

дизайнерских решений. Про-

стор, идеальное зрительное 

восприятие и легкость – от-

личительные особенности 

конструкций DORMA MANET. 

За основу выбраны скрыто 

расположенные в стекле 

точечные крепления, придаю-

щие любым конструкциям из 

стекла ощущение воздушнос-

ти. В дополнение к вариантам 

с потайными креплениями 

предлагаются также новые 

альтернативные решения, 

такие как точечные крепле-

ния с зажимным диском. По-

добные крепежные элементы 

используются в качестве 

стандартного решения для 

передвижных дверей при 

толщине стекла 8, 10 и 12 

мм. Возможна инсталляция 

перегородок с нестандартной 

толщиной стекла, и, более 

того, установка деревянных 

дверей. В зависимости от ди-

зайна применяются разные 

типы роликовых кареток и 

треков. Подробная инфор-

мация изложена на первых 

страницах инструкции.

Регулируемые угловые 

соединения обеспечивают 

надежное крепление при 

любых вариантах, таких, на-

пример, как стекло к стеклу 

в сочетании с распашными 

и передвижными дверями.

Очень эффективны стан-

дартные наборы MANET 

COMPACT семейства DORMA 

MANET. Эти элегантные кре-

пежные решения идеально 

подходят для конструкций с 

толщиной дверного стекла 

8, 10 и 12 мм, а также для 

фрамуг и боковых панелей 

толщиной 10 и 12 мм. До-

полнительные аксессуары 

к наборам MANET COMPACT 

позволят воплотить в жизнь 

любое дизайнерское ре-

шение. Простая установка 

и удобная эксплуатация 

передвижных дверей, 

дверей одно- и двусторон-

него открывания возможны 

благодаря многочисленным 

эффективным способам 

регулировки компонен-

тов крепежной системы. 

Возможно использование 

стенных опорных профилей 

и соединений для крепления 

фрамуг и боковых панелей.

MANET CONCEPT Наборы MANET COMPACT

DORMA Дизайн конструкций
из стекла
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Все элементы, включая 

ручки, предлагаются в 

отделке из нержавеющей 

стали (AISI 303). Многие 

элементы фитинга выполне-

ны из нержавеющей стали 

AISI 316L с повышенной 

антикоррозийностью.

Не лишним будет напомнить, 

что вся продукция DORMA 

защищена международ-

ным патентным правом. 

Мы будем рады предо-

ставить информацию по 

соответствующим патентам, 

например, PCT/EP03/04299, 

PCT/EP01/04255 и т.д. 

на наши изделия.

Изделия MANET AMBIENT 

придают элегантность 

и новый вид офисной 

обстановке. Не важно, 

какие перегородки и двери 

используются в вашем по-

мещении – передвижные, 

распашные или удержи-

вающие. Эти конструкции 

всегда будут сочетать в се-

бе стиль и функциональ-

ность, предоставляя раз-

работчику обширное поле 

деятельности. Безусловно, 

в области дизайна и инже-

нерной мысли конструкции 

MANET AMBIENT предла-

гают нечто большее, чем 

простая установка дверей 

и перегородок. И не только 

потому, что в них применя-

ются фитинги из нержаве-

ющей стали, подчеркива-

ющие общий стиль вашей 

мебели. Минимальное ко-

личество конструктивных 

элементов – вот основная 

черта MANET AMBIENT.

В центре системы – штан-

га, которая в качестве 

соединительного элемента 

служит опорой, треком 

или шарниром. Опоры для 

полок и точечные крепле-

ния (выполненные в стекле 

заподлицо) также являют-

ся важными элементами 

данной конструкции. Про-

стота установки, обширная 

область применения и мо-

дульность – вот основные 

черты MANET AMBIENT.

MANET AMBIENT – идеаль-

ное решение не только для 

конструкций из стекла, 

но также и для элемен-

тов деревянной мебели, 

используемой в офисах, 

прихожих, кухнях, гостиных 

и спальнях. Удивитель-

но, но крепления MANET 

AMBIENT, изначально пред-

назначенные для обще-

ственных зданий и поме-

щений, идеально подходят 

и для частных домов.

MANET AMBIENT

Передвижная 

конструкция

Распашная 

конструкция

Удерживающая 

конструкция

Компания DORMA награждена 

престижной международной преми-

ей в области дизайна red dot 2002.
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Стержень с резьбой М8 
с маленькой головкой 
(DIN 6912). Длина и тип 
соответствуют заглушке

Регулировка 
по трем 
направлениям

1

2
3

Заглушка 
на стену

Установка и регулировка

   Наметьте отверстия на 

стене согласно чертежу.

   Просверлите отверс-

тия для заглушек.

   Открутите регулировоч-

ный винт и установите 

крепление к стене.

   Слегка затяните винт так, 

чтобы он перемещался.

   Установите крепление 

с шайбой и отрегу-

лируйте стекло.

   Открутите регулировочный 

крепеж, а затем затяните 

его на месте крепления.

   Отрегулируйте точечное 

крепление и затяните 

его плоским устано-

вочным винтом.

   Установите гайку с конус-

ной резьбой и зажимное 

кольцо и затяните ее 

гаечным ключом (сила кру-

тящего момента – 15 Нм).

   Вставьте заглушки.

4
5

6

Регулировка на ±2 мм 
в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях 
в овальном отверстии

Регулировочный винт 
позволяет устанавливать 
зазор между креплением 
и стеной в зависимости 
от типа фитинга

Отверстие 
для регулировки 
винта во время 
эксплуатации

1.  Заглушка

2.  Внутреннее кольцо

3.  Коническая втулка

4.  Уплотнительное кольцо

5.  Крепеж

6.  Регулировочный винт

Основным компонентом 

системы MANET являет-

ся точечное крепление. 

Для него в стекле просвер-

ливается цилиндрическое 

отверстие, в которое 

заподлицо устанавлива-

ется точечное крепление 

конической формы. Скрытое 

расположение крепления 

позволяет использовать 

его во всех конструкциях.

Регулировка крепления 

осуществляется по трем 

направлениям. Это дает 

возможность произвести 

идеальную подгонку даже 

при отверстиях разного 

диаметра и структур-

ных неточностях.

Крепление свободно 

распределяет все силы, 

воздействующие на стек-

лянную конструкцию.

Точечные крепления серии S32/35

MANET CONCEPT Точечные крепления

Компоненты
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Точечное крепление,

Стекло/Стена

Регулируемое расстояние 

между стеклом и стеной 

8,5 – 11,5 мм

Укомплектованный фитинг

Толщина стекла 10 мм:

Артикул 8.29.200.700.99

Толщина стекла 12 мм:

Артикул 8.29.210.700.99

Толщина стекла 13,5 мм:

Артикул 8.29.240.700.99

Толщина стекла 15 мм:

Артикул 8.29.244.700.99

Толщина стекла 17,5 мм:

Артикул 8.29.248.700.99


 3

2


 3

5

Точечное крепление,

Стекло/Стена

Регулируемое расстояние 

между стеклом и стеной 

11,5 – 14,5 мм

Укомплектованный фитинг

Толщина стекла 10 мм:

Артикул 8.29.201.700.99

Толщина стекла 12 мм:

Артикул 8.29.211.700.99

Толщина стекла 13,5 мм:

Артикул 8.29.241.700.99

Толщина стекла 15 мм:

Артикул 8.29.245.700.99

Толщина стекла 17,5 мм:

Артикул 8.29.249.700.99

Точечное крепление,

Стекло/Стена

Регулируемое расстояние 

между стеклом и стеной 

14,5 – 22 мм

Укомплектованный фитинг

Толщина стекла 10 мм:

Артикул 8.29.202.700.99

Толщина стекла 12 мм:

Артикул 8.29.212.700.99

Толщина стекла 13,5 мм:

Артикул 8.29.242.700.99

Толщина стекла 15 мм:

Артикул 8.29.246.700.99

Толщина стекла 17,5 мм:

Артикул 8.29.250.700.99

Точечное крепление,

Стекло/Стена

Нерегулируемое 

расстояние между стеклом 

и стеной 6 мм

Укомплектованный фитинг

Толщина стекла 10 мм:

Артикул 8.29.205.700.99

Толщина стекла 12 мм:

Артикул 8.29.215.700.99

Толщина стекла 13,5 мм:

Артикул 8.29.243.700.99

Толщина стекла 15 мм:

Артикул 8.29.247.700.99

Толщина стекла 17,5 мм:

Артикул 8.29.251.700.99

регулируе-
мый зазор

толщина 
стекла 8.5-11.5


 3

2


 3

5

11.5-14.5


 3

2


 3

5
14.5-22


 3

2


 3

5

6
толщина 
стекла

регулируе-
мый зазор

толщина 
стекла

регулируе-
мый зазор

толщина 
стекла

нерегулируе-
мый зазор

9

Типы креплений и артикулы
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Соединительные механизмы 

являются неотъемлемой 

связующей частью конструк-

ций из стекла. Сочетание 

модификаций зажимных ме-

ханизмов и угловых соедине-

ний с крепежами различной 

длины дает отличный резуль-

тат при монтаже стекла под 

необходимым углом к полу, 

потолку, стене или цоколю.

Врезные точечные креп-

ления также используются 

в данных схемах и при типе 

соединения «стекло к стеклу».

Зазор компенсируется 

отверстиями в межсоеди-

нительных крепежах.

1 2

3 4

103 мм

82 мм

60 мм

52.5 мм

5

1   Петельный зажим 

для стекла

Толщина стекла 8–12 мм

Артикул 8.29.160.700.99

Толщина стекла 

13.5–17.5 мм

Артикул 8.29.162.700.99

Толщина стекла 

17.5–21.5 мм

Артикул 8.29.163.700.99

2   Петельное крепление 

на стену

Артикул 8.21.141.700.99

3   Опора

Крепление к потолку/полу

Артикул 8.21.146.700.99

4   Зажимной механизм

Толщина стекла 8 – 12 мм

Артикул 8.29.149.700.99

5   Соединительная штанга

Длина 52.5 мм

Артикул 8.21.301.002.40

Длина 60 мм

Артикул 8.21.301.004.40

Длина 82 мм

Артикул 8.21.301.003.40

Длина 103 мм

Артикул 8.21.301.005.40

Соединительные механизмы

MANET CONCEPT Соединительные 
механизмы

Артикулы
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6

регулировка 
в овальном 
отверстии

1 2

5 

8 
7 Компоненты и сборка 

крепления на стекло

3 4

1.  Заглушка

2.  Крепежный болт

3.  Коническое кольцо

4.  Коническая муфта

5.  Уплотнительное кольцо

6.  Петельный зажим

7.   Крепежный болт

8.   Соединительная штанга 

(длина варьируется)

9.  Крепежный болт

10.  Петельный зажим

11.  Крепежная накладка

А   Укомлектованный 

фитинг стекло/стекло

толщина стекла 8–12 мм

С соединительной 

штангой 52.5 мм

Артикул 8.29.120.700.99

С соединительной 

штангой 60 мм

Артикул 8.29.122.700.99

С соединительной 

штангой 82 мм

8.29.125.700.99

С соединительной 

штангой 103 мм

Артикул 8.29.130.700.99

B   Укомплектованный 

фитинг стекло/стена

толщина стекла 8–12 мм

С соединительной 

штангой 52.5 мм

Артикул 8.29.139.700.99

С соединительной 

штангой 60 мм

Артикул 8.29.140.700.99

С соединительной 

штангой 82 мм

Артикул 8.29.142.700.99

C   Укомплектованный 

фитинг

Соединительнный механизм

для стекла толщи-

ной 8–12 мм

AISI 303

Артикул 8.29.148.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.368.700.99

A

A

Соединительная штанга 

52.5 / 60 / 82 / 103 мм


2

0
 

28 


3

6
 


3

2
Толщина стекла

То
л

щ
и

н
а

 с
те

к
л

а

Компоненты

B

B

Соединительная штанга 

52.5 / 60 / 82 мм

Соединительная 
штанга, 
см. стр. 10

Соединительная 
штанга, 
см. стр. 10

Компоненты и сборка 

крепления на стену

Стержень с резьбой М8 

с маленькой головкой 

(DIN 6912). Длина и тип 

соответствуют заглушке

регулировка 

в овальном 

отверстии

установочный винт

Регулировка 

по двум 

направлениям

Заглушка на стену


2

0


3

6

32.5 

9

10 11

8 

Стена

90°– 180° 

Стекло/Стена

Стекло/Стекло

Соединение для двустворчатой панели

Стекло/Стена

90°– 180° 

Стекло/

Стекло

C

C

120 

3 

Стекло Стекло


3

2
 

Толщина стекла

Соединительные механизмы

Артикулы
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A   Зажимной механизм

Укомплектованный фитинг

Толщина стекла 8–12 мм

Артикул 8.29.149.700.99

B   Угловой механизм 90°

Соединения типов «стек-

ло/потолок», «стекло/пол»

Укомплектованный фитинг

Толщина стекла 8–12 мм

(только в качест-

ве поддержки)

Артикул 8.29.145.700.99

C   Потолочное крепление

(несущая функция)

Укомплектованный фитинг

Толщина стекла 8–12 мм

С установкой заподлицо

Артикул 8.29.337.700.99

Зажимной диск

Артикул 8.29.338.700.99

A

A

B

B

C

C

28 28


 3

6


 2

0

Компоненты/Установка

кабель, регулируемые 
в овальном отверстии

1 2

3 4

4 5

Соединитель-
ная штанга 
или стальной 

6

7

Регулировка 
по двум 
направлениям

Установочный 
винт

Допускается подвеши-
вание стекла к потолку 
в том случае, если 
стекло зафиксирован-
но дополнительным 
крепежом

Заглушка 
на стену

Стержень с резьбой 
М8 с маленькой 
головкой (DIN 
6912). Длина и 
тип соответствуют 
заглушке

Компоненты

В зависимости от условий 
и требований монтажа 
к потолку и типа заглушки 
крепление осуществляется 
при помощи винта с плоской 
цилиндрической головкой 
DIN 7984 M10 x... 
или шурупа с овальной 
головкой DIN 7996 M8 x...

Регулировка 
по высоте 
при помощи 
установочного 
винта

крепление 
с зажимным 
диском

Точечное 
скрытое 

Зажимной диск 
точечного крепления

Точечное скрытое 
крепление

Заглушка

Соединительные механизмы

MANET CONCEPT Соединительные 
механизмы

1.  Крепежный болт

2.  Петельный зажим

3.  Крепежный болт

4.  Уплотнительное кольцо

5.  Петельный зажим

6.  Крепежная накладка

7.  Опора

Артикулы

dorma_manet_rus.indd   12dorma_manet_rus.indd   12 12.03.2009   18:42:3912.03.2009   18:42:39



13

Рекомендуется подготовить 

стекло с максимальным 

зазором ± 0.3 мм.

Проверьте минимально 

допустимый зазор между 

стеклом и отверстием 

в соответствии 

с рекомендациями 

производителя стекла

±
0

.3
 

То
л

щ
и

н
а

 с
те

к
л

а

Для закаленного стекла и триплекса из двух закаленных стекол

Зажимной механизм

Угловые соединения

Стекло/Стекло

Стекло/Стена

м
а

кс
. 8

0
0

 ±
0

.3

макс. 800 ±0.3

90°

3

3

Р
а

з
м

е
р

ы
  

A

Разм
еры

 A

Размеры  B

Размеры B

Соединительная 

ш
танга

Соединительная штанга

90°

95°

100°

105°

110°

115°

120°

125°

130°

135°

180°

Угол A/B

52.5

A/B

60

A/B

82 103

Длина соединительной 

штанги

75

70

66

62

59

55

52

49

47

44

80

75

71

67

63

60

56

54

51

48

96

90

85

81

77

73

69

66

63

60

A/B

50

Размеры для стекла толщиной 

10 мм (возможны варианты 

с другой толщиной стекла)

90°

Угол A/B

52.5

A/B

60

A/B

82

Длина соединительной 

штанги

67/65 72/70 87.5/86

Размеры для стекла толщиной 

10 мм (возможны варианты 

с другой толщиной стекла)

План

Угол

150

60

2
8

28

2
8

2
8

3
2

.5

28

3

7
2

Скрытое отверстие 
для установки точечного 
крепления заподлицо

Рекомендованное располо-
жение отверстий для стацио-
нарных стеклянных секций

Цилиндрическое отверстие 
для зажимного диска 
точечного крепления 

Ц
и

л
и

н
д

р
и

ч
е

с
к

о
е

 о
тв

е
р

с
ти

е

Подготовка стекла для точечных креплений и угловых соединений

Угловое соединение 

стекло/потолок

Угловое соединение 

стекло/пол

Угловые соединения 

Стекло/Стекло

90°– 180°

Угловые соединения 

Стекло/Стена 

90°– 180°

Потолочное крепление 

(несущее)

90°

 32+0.2

 26

То
л

щ
и

н
а

 с
те

к
л

а

 26+0.2


 1

5

28

3
 

УголР
а

з
м

е
р

ы
  

A

Размеры  B

Стена

7
5

28

7
5

KS

Пол

Потолок 41.5 

Толщина стекла

Регулировка 
по вертикали  
± 2.5

6
5

7
2

3

5

Потолок

6
7

Соединительная 

ш
танга

3
- 0

.2
 

Размеры в мм
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Распашные двери MANET 

могут применяться как в ка-

честве стеклянных перегоро-

док, так и в качестве дверей 

в каменных и кирпичных 

стенах. Двери MANET выпол-

нены в вариантах одно- 

и двустороннего открывания. 

Максимальный вес двери 

– 80 кг, а максимальная 

ширина створки – 1200 мм.

Для более легкой установки 

все точечные крепления 

оснащаются заглушками. 

В число других компонентов 

входят нижний несущий 

шарнир, верхние несущие 

фитинги со втулками, в том 

числе и эксцентрическими, 

а также соединения для 

фрамуг и боковых панелей.

Таким образом, возможнос-

ти интеграции безрамных 

распашных дверей поистине 

безграничны. Они идеально 

подходят для установки с по-

мощью точечных креплений 

в конструкции из стеклянных 

перегородок, а также для 

монтажа в каменные стены, 

как с фрамугами, так и без.

Значительно улучшена сама 

система распашных дверей. 

В сочетании с длинной или 

короткой распашной штангой 

верхний шарнир теперь рас-

положен в фитинге створки. 

Это означает, что соединение 

с потолком, косяком или 

доводчиком осуществляется 

при помощи стандартного 

верхнего поворотного стерж-

ня PT25 компании DORMA.

При сборке дверь может 

быть оснащена наполь-

ной пружиной, например, 

доводчиком DORMA BTS 

75V, и угловыми замками.

Система распашных дверей

Несущий шарнир 

с короткой распашной 

штангой и соедини-

тельной трубой

Несущий шарнир 

с короткой распашной 

штангой

Несущий шарнир 

с длинной распашной 

штангой

MANET CONCEPT Система распашных 
дверей
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Компоненты системы распашных дверей

A   Cоединение для 

фрамуги/боковой 

панели

укомплектованный 

фитинг для стекла 

толщиной 10/12 мм

Артикул 

8.29.330.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.29.362.700.99

B   Распашной фитинг 

для фрамуги

Артикул 

8.21.310.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.21.350.700.99

C   Распашная штанга, 

просверленная, 

фиксированная 

длина

Артикул 

8.21.300.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.21.340.700.99

   Точечное 

крепление, 

устанавливаемое 

заподлицо, 

фиксированное

для стекла толщи-

ной 10/12 мм

Артикул 

8.29.460.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.29.461.700.99

для стекла толщи-

ной 13.5–15.5 мм

Артикул 

8.29.450.700.99

   Точечное 

крепление, 

устанавливаемое 

заподлицо, 

центрированное

для стекла толщи-

ной 10/12 мм

Артикул 

8.29.462.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.29.463.700.99

для стекла толщи-

ной 13.5–15.5 мм

Артикул 

8.29.455.700.99

   Набор распашной 

штанги,

короткий

   верхняя/нижняя, 

в наборе 4 точечных 

крепления

Артикул 

8.29.302.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.29.342.700.99

   с соединитель-

ной трубой

Артикул 

8.29.303.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.29.343.700.99

   Соединительная 

труба

фиксированная 

длина до 2 м

Артикул 

8.21.305.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.21.345.700.99

Складская дли-

на 1.923 мм

Артикул 

8.21.304.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.29.344.700.99

D   Несущий шарнир 

для доводчика 

DORMA BTS/

напольного 

шарнира

Артикул 

8.21.311.700.99

AISI 316L

Артикул 

8.21.351.700.99

7
6

18.5

Толщина 
стекла

1
1

5

18.5

A

B

C

1

2

2

2

D

7
6

18.5

С
о

е
д

и
н

и
те

л
ь

н
а

я
 

тр
уб

а

Толщина 
стекла

8
9


  3

2

8
3

18.5


  3

2

 25

Артикулы
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Компоненты системы распашных дверей

Толщина 
стекла

Толщина 
стекла

1
1

5

6
0


25

4
0

18.5

Толщина 
стекла

1
1

5

18.5

M8

4
6

3

105

7
6

1   Несущий шарнир для 

влажных помещений

Артикул 8.21.540.700.99

2   Напольный шарнир

Артикул 8.01.106.700.99

3   Установочная деталь 

несущего шарнира 

на фрамугу

для стекла толщи-

ной 8–12 мм,

Артикул 8.29.333.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.353.700.99

4   Фитинг несущего 

шарнира на фрамугу 

с цилиндрическим 

отверстием под штангу

для стекла толщи-

ной 8–12 мм,

Артикул 8.29.354.700.99

5   Несущий шарнир для 

доводчика RTS

Артикул 8.21.314.700.99

6   Верхний шарнир PT 25

для потолочных креплений,

диаметр 15 мм , 

с заглушкой

Артикул 8.01.115.000.99

7   Несущий шарнир 

для установки 

к потолку

регулируемый

для стекла толщи-

ной 8–12 мм

AISI 316L

Артикул 8.21.318.700.99

3
2

.5

15

92

7
6

18.5

7
6

18.5

MANET CONCEPT Система распашных 
дверей

1

2

3

4

5

6

7

Артикулы

dorma_manet_rus.indd   16dorma_manet_rus.indd   16 12.03.2009   18:42:3912.03.2009   18:42:39



17

Компоненты системы распашных дверей

   Соединение на фрамугу/

боковую панель для 

крепления стекла

угол загиба 90°,

с установочной деталью 

несущего шарнира,

укомплектованный фитинг

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

A   правосторонний

Артикул 8.29.331.700.99

B   левосторонний

Артикул 8.29.332.700.99

   Соединение на фрамугу/

боковую панель для 

крепления к стене

угол загиба 90°,

с установочной деталью 

несущего шарнира,

укомплектованный фитинг

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

C   правосторонний

Артикул 8.29.328.700.99

D   левосторонний

Артикул 8.29.329.700.99

   Соединение на фрамугу/

боковую панель для 

крепления к стене

угол загиба 90°,

укомплектованный фитинг

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

E   правосторонний

Артикул 8.29.326.700.99

F   левосторонний

Артикул 8.29.327.700.99

A C

   

    A

   

    B

   

    C

   

    D

   

    E

   

    F

E

F B

D

Толщина 
стекла

1
2

0
1

2
0

1
2

0

7
3

7
3

.5

7
3

.5

7
3

.5

7
3

.5

1
1

5

70 70 70
3

7
3

70
33

18.5

18.5

3
70 70

3 3

Артикулы
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Компоненты системы распашных дверей

1   Ограничитель 

распашной двери

для монтажа к потолку

Артикул 8.21.334.700.99

2   Ограничитель 

на фрамуге

(внутри/снаружи)

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

Артикул 8.29.335.700.99

3   Соединение 

для фрамуги и боковой 

панели

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

Артикул 8.29.320.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.360.700.99

4   Соединение 

для фрамуги и боковой 

панели

с ограничителем внутри

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм,

Артикул 8,29.322.700.99

5   Соединение 

для фрамуги и боковой 

панели

с ограничителем снаружи

для стекла тол-

щиной 10 мм

Артикул 8.29.324.700.99

для стекла тол-

щиной 12 мм

Артикул 8.29.325.700.99

Потолок

5

4
0

7
3

4
0

39

30

30

Толщина 
стекла

Толщина 
стекла

1
2

0
4

0
3

Толщина 
стекла

1
2

0
4

0
3

Толщина 
стекла

1
2

0
4

0

3

MANET CONCEPT Система распашных 
дверей

1

2

3

4

5

Артикулы
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2
4

.5

40

31

94

Стена

Стена

Пол

Стекло

Glass

Стена

С
те

к
л

о


 2

0


 2

0

Пол

Пол

Пол

Толщина
стекла

65

 40

12
21

94

3
2

 25

 15.5

73

7

7

3

6
5

6
5


 5

5


 5
5

1
1

3

28
.5

A

B

C

Ограничитель распашной 

двери

напольный

Артикул 8.29.950.700.99

Ограничитель распашной 

двери

настенный, короткий

Артикул 8.29.951.700.99

Ограничитель распашной 

двери

настенный, длинный

Артикул 8.29.952.700.99

Угловой замок верхний/

нижний

для стекла толщи-

ной 8–12 мм

Артикул 8.21.448.700.99

Угловой замок верхний/

нижний

с розой профильного 

цилиндра внутри

для стекла толщи-

ной 8–12 мм

Артикул 8.21.449.700.99

Профильный цилиндр

для углового замка

Артикул 8.14.206.000.99

A Эксцентричная втулка

Артикул 8.05.194.000.99

B Втулка, пластмассовая

Артикул 8.00.110. 133.32

C Ответная пластина

Артикул 8.05.190.000.99

Компоненты системы распашных дверей

Артикулы
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Компоненты системы распашных дверей

Деталь A

Деталь B

Деталь C

Деталь B 
к стене

Деталь A 
к стене

Деталь A 
к боковой панели

Деталь B 
к стеклянной стене

Деталь C к 
стене

Отверстия 
для установки 
заподлицо

Толщина стекла

X

X X

3

X

3-0.2

Y

Y

3

Y

70

3 3

70 70

Y


 2

6
1

1
3

1
1

3
3 3

9
0

°


 3

2
+

0
.2

1
1

3
1

2
0

4
04
0

4
0

1
2

0

5
01

6
0

1
1

3

Размеры зазора и рассто-

яние, рекомендованные 

DORMA, указаны в при-

лагаемой таблице.

Зазор
Х

5

8

8

11

Толщина стекла
мм                          

10/12

13.5–15.5

Тип
монтажа

Боковая панель

Стена

Боковая панель

Стена

Y 
          

65

62

MANET CONCEPT Система распашных 
дверей
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Подготовка стекла для системы распашных дверей

Деталь D

Деталь D

Деталь E

Деталь E 

с ограничителем

Деталь EДеталь B

Доводчик BTS

Стекло

67

4
0

4
0

Y

Y

67 50

X

50

3

3 3

3

67 50

3

1
2

0

1
2

0

1
2

0

1
1

3

1
1

3
X

1
 ±

 0
.3

X
2

 ±
 0

.3

X
3

 ±
 0

.3

С
р

е
д

н
я

я
 д

л
и

н
а

 р
а

сп
а

ш
н

о
й

 ш
та

н
ги

 =
 В

ы
со

та
 д

в
е

р
и

 —
 5

4
 м

м

8
9

1
8

.5

2
4

7

5
0

3

3 3

4
0

Деталь E

FFL
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Крепление стекла 

при помощи 

зажимов и трубок

Роликовая каретка TREND

Роликовая каретка 

TREND 

Роликовая каретка CLASSIC

Роликовая каретка 

CLASSIC

Системы раздвижных дверей

Система раздвижных 

дверей MANET – элегантное 

дополнение к интерьерам 

высшего разряда. Основны-

ми структурными компо-

нентами системы являются 

литой трек и роликовая 

каретка. Неважно, какой 

вариант вы выбрали, TREND 

или CLASSIC, – обе систе-

мы при замене устройства 

«анти-джамп» могут быть 

оснащены как литым, 

так и трубчатым треком. 

Установка выполняется 

заподлицо с использова-

нием точечных креплений. 

Система раздвижных дверей 

подходит для воплощения 

любых дизайнерских идей.

В дополнение к стандарт-

ным вариантам, интегри-

рованным в перегородки 

из закаленного стекла или 

каменные стены, система 

также может исполь-

зоваться для создания 

изогнутых и параллельных 

раздвижных конструкций.

Фитинги рассчитаны 

на максимальный вес 

двери до 120 кг.

Механические ограничители, 

устанавливаемые на трек, 

обеспечивают необходимое 

расстояние открытия двери.

Крепление стекла на просверленных литых треках

Различные варианты устройств «анти-джамп» для литых и трубчатых треков

MANET CONCEPT Системы раздвижных 
дверей

dorma_manet_rus.indd   22dorma_manet_rus.indd   22 12.03.2009   18:42:4012.03.2009   18:42:40



23

Роликовая каретка

1   Роликовая каретка 

TREND

включая устройство 

«анти-джамп»

(оба варианта)

только каретка с роликом

Артикул 8.29.414.700.99

2   Роликовая каретка 

CLASSIC

включая устройс-

тво «анти-джамп»

(оба варианта)

только каретка с роликом

Артикул 8.29.400.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.401.700.99

3   Две детали точечного 

крепления 

для роликовой каретки:

Скрытое крепление для 

стекла толщиной 8–12 мм

Артикул 8.29.430.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.431.700.99

Зажимной диск для стекла 

толщиной 8–12 мм

Артикул 8.29.432.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.433.700.99

Скрытое крепление 

для стекла толщи-

ной 13.5–17.5 мм

Артикул 8.29.435.700.99

Скрытое крепление для 

стекла толщиной 19 мм

Артикул 8.29.437.700.99

5
5

5
5

2
0

8

5
5

5
5

2
0

5

Роликовая каретка 

TREND

Роликовая каретка 

CLASSIC

1

2

3

Артикулы
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Точечные крепления для роликовой каретки на деревянные двери

Две детали точечного 

крепления для роликовой 

каретки: 

TREND / CLASSIC

скрытое крепление 

или зажимной диск

см. таблицу

мм

20–30

35–40

Точечное крепление 
(2 детали) 

для роликовой 
каретки

Артикул

 скрытое  зажимной
 крепление диск

 29.510 29.520

Точечное крепление для 
монтажа стекла к треку, 

толщина стекла 
10/12 мм, см. стр. 26

Артикул

 скрытое  зажимной
 крепление диск

 
 29.460 29.465

 29.530 29.535

Точечное крепление для 
центровки трека к стеклу, 

толщина стекла 10/12 
мм, см. стр. 26

Артикул

 скрытое  зажимной
 крепление диск

 
 29.462 29.467

 29.531 29.536

Фланец для 
крепления 

трека 
к стене,

см. стр. 27

Артикул

21.346

21.412

макс. 
вес двери

кг

120

100

Установленный литой 

трек

Установленный скользящий 

трубчатый трек

Д
л

я
 л

и
то

го
 т

р
е

к
а

мм

18.5

35

X Z

мм

20–30

35–40

Точечное крепление 
(2 детали) 

для роликовой 
каретки

Артикул

 скрытое  зажимной
 крепление диск

 29.510 29.520

Зажимное крепление 
для трека к стене, 

см. стр. 29

Артикул

21.153

21.157

Зажимное крепление 
для трека к стеклу, 

см. стр. 29

Артикул

 скрытое  зажимной
 крепление диск

 
 29.171 29.172

 29.518 29.519

макс. 
вес двери

кг

120

100

Д
л

я
 т

р
уб

ч
а

то
го

 т
р

е
к

а

мм

18.5

35

Z

6
0

6
0

Толщина стекла

Z

X

Z

Толщина стекла

1
5

1
5

5
5

Регулировка 

по высоте – 2.5

Регулировка 

по высоте – 2.5

5
5

3
7

3
7

3
5

2
8

3
5

2
8

MANET CONCEPT Системы раздвижных 
дверей
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Артикулы
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Литой трек. Поставка и установка

Поставка и установка трека

Трек для раздвижных 

дверей разрабатывается 

в соответствии с чертежами 

заказчика и поставляется 

вместе с кронштейнами 

на стекло или стену в зави-

симости от применения.

Отверстия в стене 

для крепежных болтов

Для корректной установки 

стеклянных перегородок 

очень важно, чтобы просвер-

ленные в стене отверстия 

совпадали с отверстиями 

в стекле. Максимальное рас-

хождение по горизонтали не 

должно превышать ± 0.3 мм.

Для определения рассто-
яния между креплениями 
трека к стеклянной или 
каменной стене см. таблицу 
с интервалами.

Зазор между стеной 
и точеным креплением 
при использовании 
настенного соединения 
(в зависимости от поло-
жения ограничителя).

Внимание! Убедитесь, что ограничители и точечные 
крепления установлены точно в соответствии с шириной 

двери.

G  = точка крепления к стеклу
W = точка крепления к стене

K = Соединение
WK = Угловое соединение

Рекомендуемые размеры для заказа трека

G

см. таблицу 50

100 см. таблицу

см. таблицу

Длина трека

макс. 5000 вместе с соединением

* Внимание!

Убедитесь, что соединительные элементы трека и стекла 

макс. 5000 вместе с угловым соединением

макс. 5000 вместе с соединением

3

3

мин. 80

м
и

н
. 

8
0

37.5

3
7

.5

1
8

.5

18.5

G W W

G

G

G G GG

K*

WK

G G G

100 100см. таблицу

см. таблицу см. таблицу см. таблицу

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Ширина двери в мм

Толщина стекла 
в мм

Высота 

двери 

в мм 8

770

750

730

710

690

680

660

10

710

700

680

660

640

630

610

12

670

650

640

620

610

590

580

8

770

750

730

710

700

680

670

12

670

660

640

620

610

590

580

8

770

750

730

710

700

680

670

10

710

690

680

660

650

630

620

12

670

650

640

620

610

590

580

8

760

740

730

710

690

680

660

10

710

690

670

660

640

630

620

12

670

650

630

620

600

590

580

8

760

740

720

700

690

670

660

10

700

680

670

650

640

620

610

12

660

640

630

610

600

590

580

8

750

730

710

700

680

670

650

10

700

680

660

650

630

620

610

12

650

640

620

610

600

580

570

8

740

720

710

690

680

660

650

10

690

670

660

640

630

610

600

12

650

630

620

600

590

580

570

8

730

720

700

680

670

660

640

10

680

660

650

630

620

610

600

12

640

630

610

600

580

-

-

10

720

700

680

660

650

630

620

Рекомендованные расстояния между точками крепления трека

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм
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Компоненты системы раздвижных дверей. Литой трек и аксессуары

Соединение 180°

Литой трек Трек изготавли-

вается по черте-

жам заказчика 

с заранее про-

сверленными 

отверстиями

Стержень 
с резьбой M5 x 6

Угловое 

соединение 

90°– 180°

   Трек, с просверленными 

отверстиями для креп-

ления к стеклу до 6 м

Артикул 8.21.405.700.99 

AISI 316L

Артикул 8.21.456.700.99

для крепления к 

стене до 6 м

Артикул 8.21.406.700.99 

AISI 316L

Артикул 8.21.457.700.99

   Соединения

включая предварител-

ную обработку треков

для треков 180°

Артикул 8.21.422.700.99

соединение

для треков 90–180°

Артикул 8.21.442.700.99

   A для *X = 20–30 мм

Точечное крепление, ус-

танавливаемое запод-

лицо, фиксированное

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

Артикул 8.29.460.700.99 

AISI 316L

Артикул 8.29.461.700.99

для стекла толщи-

ной 13.5–15.5 мм

Артикул 8.29.450.700.99

для стекла толщи-

ной 17.5 мм

Артикул 8.29.451.700.99

зажимной диск, 

фиксированный

для стекла 10/12 мм

Артикул 8.29.465.700.99

утопленное крепле-

ние, центрированное

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

Артикул 8.29.462.700.99 

AISI 316L

Артикул 8.29.463.700.99

для стекла толщи-

ной 13.5–15.5 мм

Артикул 8.29.455.700.99

Точечное 

крепление 

для монтажа 

трека к стеклу

MANET CONCEPT Системы раздвижных 
дверей

35


 2

5

B

Толщина 
стекла

18.5

A

Толщина 
стекла


 2

5

Рекомендованное расстояние между точками крепления указано на стр. 25  * размеры X указаны на стр. 24

до 6 м*

2
5

* макс. длина трека между 
соединениями – 5 м

для стекла толщи-

ной 17.5 мм

Артикул 8.29.456.700.99

зажимной диск, 

центрированный

для стекла толщи-

ной 10/12 мм

Артикул 8.29.467.700.99 

AISI 316L

Артикул 8.29.468.700.99

   B для *X = 20–30 мм

Точечное крепление, ус-

танавливаемое запод-

лицо, фиксированное

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

Артикул 8.29.530.700.99

зажимной диск, 

фиксированный

для стекла толщи-

ной 10/12 мм

Артикул 8.29.535.700.99

утопленное крепле-

ние, центрированное

для стекла толщи-

ной 10 и 12 мм

Артикул 8.29.531.700.99

зажимной диск, 

центрированный

для стекла толщи-

ной 10/12 мм

Артикул 8.29.536.700.99

37.5

3
7

.5

Артикулы
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   Фланец для крепления 

трека к стене

Артикул 8.21.346.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.347.700.99

   Фланец для крепления 

трека к стене, регули-

руемый

Артикул 8.21.412.700.99

   Фланец двустороннего 

трека

Артикул 8.21.170.700.99

   Потолочный 

крепеж трека

с несущей функцией

Артикул 8.21.315.700.99

Фланец для крепления 

трека к стене

 65

1
1

0

 25

 25

29

35


 5

5


 2

5

18.5

10/12


 2

0

6
0

18.5


 2

5

Фланец для крепления трека 

к стене, регулируемый

Фланец для крепления 

двустороннего трека

Примечание: Минимальное 
расстояние между стеклом 
и стеной 32 мм

Регулировка по двум 
направлениям в овальном 
отверстии

Рекомендованное расстояние между точками крепления указано на стр. 25

Регулировка  + 
5 мм

Компоненты системы раздвижных дверей. Литой трек и аксессуары

Артикулы
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Компоненты системы раздвижных дверей. Труба и аксессуары

3 м/6 м

Труба 

направляющего трека

включая конце-

вые заглушки

складская длина 3 м

Артикул 8.21.527.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.530.700.99

Фиксированная 

длина до 6 м

Артикул 8.21.436.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.532.700.99

Труба 

направляющего трека

изогнутая, включая 

концевые заглушки

максимальная дли-

на изгиба 2.6 м

Артикул 8.21.409.700.99

максимальная 

длина изгиба 5.6 м

Артикул 8.21.413.700.99

Угловое соединение

для трубы направ-

ляющего трека

Артикул 8.29.506.700.99

Вставка с резьбой

для трубы направ-

ляющего трека

Артикул 8.29.505.700.99

Длина изгиба

r 
=

 
м

ин
. 6

0
0

 м
м


 2

1


 2

5

40


 2

1

40

40

см. таблицу

Рекомендованные расстояния 

между точками крепления 

трека

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Ширина двери в мм

Толщина стекла 
в мм

Высота 

двери 

в мм

MANET CONCEPT Системы раздвижных 
дверей

Артикулы

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

Толщина стекла 
в мм

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

8

350

350

350

350

350

350

350

10

350

350

350

350

350

350

350

12

350

350

350

350

350

350

350

8

400

400

400

400

400

400

400

10

400

400

400

400

400

400

400

12

400

400

400

400

400

400

400

8

450

450

450

450

450

450

450

10

450

450

450

450

450

450

450

12

450

450

450

450

450

450

450

8

500

500

500

500

500

500

500

10

500

500

500

500

500

500

490

12

500

500

500

490

480

470

460

8

550

550

550

550

550

530

520

10

550

540

530

520

510

500

490

12

530

510

500

490

480

470

460

8

600

580

570

550

540

530

520

10

550

540

530

510

500

490

480

12

520

510

500

480

470

460

450

8

590

570

560

550

540

530

520

10

550

530

520

510

500

490

480

12

510

500

490

480

470

460

450

8

580

570

560

540

530

520

510

10

540

530

520

500

490

480

470

12

510

500

490

470

460

-

-
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 Зажимное крепление

для крепления трубы на-

правляющего трека к стеклу,

точечное крепле-

ние, скрытое

для стекла толщиной 

10, 12 и 13.5 мм

Артикул 8.29.172.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.182.700.99

точечное крепление 

удлиненное, 16 мм,

скрытое

для стекла толщиной 

10,12 и 13.5 мм

Артикул 8.29.173.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.183.700.99

точечное крепление, 

зажимной диск

для стекла толщиной 

10, 12 и 13.5 мм

Артикул 8.29.174.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.184.700.99

Зажимное крепление

для крепления трубы на-

правляющего трека к стене

Артикул 8.21.153.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.163.700.99

 Зажимное крепление

для крепления трубы на-

правляющего трека к стене

точечное крепление 

удлиненное, 16 мм,

Артикул 8.21.157.700.99

 Зажимное крепление

для крепления трубы 

направляющего трека

для двусторонних панель-

ных раздвижных дверей

Артикул 8.21.154.700.99

 Потолочное крепление

для трубы направ-

ляющего трека,

с несущей функцией

Артикул 8.21.316.700.99

 25

18.5

18.5

35

48

 25

 25

 25

Толщина стекла

 25

35

Толщина стекла

 65

1
1

0

 25

 25

26

Компоненты системы раздвижных дверей. Труба и аксессуары

Артикулы
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Подготовка стекла для системы раздвижных дверей

Раздвижная дверь с двумя панелями и фрамугой

Раздвижная дверь с боковой панелью и фрамугой

Раздвижная дверь к стене

Деталь A Деталь B

Деталь C

Раздвижная дверьСтена

Стена

Фрамуга

Боковая панель

Раздвижная дверь Стена

Раздвижная дверь

Фрамуга

Боковая панельБоковая 

панель

Деталь D

Деталь E Деталь D

MANET CONCEPT Системы раздвижных 
дверей
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Передвижная дверь с трубой 

и зажимным креплением

Передвижная дверь 

с литым треком

Деталь D

2
7

.5

2
7.

5
2

7.
5

18.5

3
5

6
0

5
0

5
5

2
7

.5

18.5

3
5

6
0

5
0

5
5

40

Деталь C

Деталь E

Деталь A Деталь B

3 – 0.2

Толщина стекла Толщина стекла


 2

6


 3

2
+

0
.2


 2

6

9
0

°

143 143

143143

Защита краев стекла 

конструкции

143

100

3

50 50

40

40

3

50

4040

Скрытое 

отверстие 

для точечных 

креплений 

заподлицо

Цилиндрическое 

отверстие для 

зажимного диска 

точечных креп-

лений

Указаны рекомендованные разме-

ры. Пожалуйста, помните, что при 

собственной разработке дверной 

системы расположение ограничите-

лей и точечных креплений не должно 

совпадать по вертикальной оси.

Для определения расстояния при 

просверливании отверстий под трек 

и требуемых размеров для крепления 

трека, пожалуйста, сверяйтесь с таб-

лицей «Рекомендованные расстояния 

между точками крепления трека».

Подготовка стекла для системы раздвижных дверей
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Компоненты системы раздвижных дверей

 Дверной ограничитель

левосторонний

Артикул 8.29.425.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.427.700.99

правосторонний

Артикул 8.29.426.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.428.700.99

   Крепление к стене 

для трубчатых 

и литых треков

Артикул 8.29.445.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.446.700.99

Для трубы, пожалуйста, 

используйте вставку с 

резьбой (см. стр. 28

Артикул 8.29.505.700.99)

   Ролик на стекло

для стекла толщиной 

8–12 мм

заподлицо

Артикул 8.29.494.700.99

зажимной диск

Артикул 8.29.493.700.99

   Ограничитель

для ролика на стекло

Артикул 8.29.493.700.99

   Устройство 

«анти-джамп»

для ролика на стекло

для стекла толщиной 

8–12 мм

заподлицо

Артикул 8.29.497.700.99

зажимной диск

Артикул 8.29.498.700.99

 Дверной упор

защищает края панелей 

двусторонней стеклян-

ной раздвижной двери 

от столкновения

Артикул 8.29.420.700.99

применяются левосторонние и 
правосторонние ограничители

левосторонний

правосторонний

56

20

7
0

5
0

35


 3

5


 2

5

6

MANET CONCEPT Системы раздвижных 
дверей

Артикулы
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   Алюминиевый 

профиль щеточки

шлифованная не-

ржавеющая сталь

для стекла толщиной 8 мм

складская длина 3 м

Артикул 8.07.402.113.99

фиксированная 

длина до 6 м

Артикул 8.07.403.113.99

для стекла толщи-

ной 10/12 мм

складская длина 3 м

Артикул 8.07.400.113.99

фиксированная 

длина до 6 м

Артикул 8.07.401.113.99

Замок с поворотным 

механизмом на раз-

движную дверь

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

Артикул 8.21.446.700.99

AISI 316L

   Направляющий трек с 

щеточками

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

алюминий с первич-

ной обработкой

фиксированная 

длина до 6 м

Артикул 8.21.431.100.99

складская длина 3 м

Артикул 8.21.432.100.99

   Напольная 

направляющая

зажимной диск,

для стекла толщиной 

8/10/12/13.5 мм

Артикул 8.07.326.000.99

13.5

3
7

.5

для стекла 
толщиной 8 мм

для стекла 
толщиной 10 мм

для стекла 
толщиной 12 мм


 3
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5
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Компоненты системы раздвижных дверей

15.5

Артикулы
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Ручки-скобы и круглые ручки 

предназначены для стекла 

толщиной 8, 10 и 12 мм. 

Ручки-скобы устанавлива-

ются как на раздвижные, так 

и распашные двери с одной 

стороны при использовании 

надлежащих креплений или 

с обеих сторон с помощью 

сквозного болта («спина к 

спине»). Точечные крепления 

и сквозные болты включены 

в поставочный комплект.

Ручки-скобы могут устанав-

ливаться горизонтально, 

вертикально или использо-

ваться в качестве перил.

Ручки-скобы и круглые дверные ручки

   Ручки-скобы с точечным 

креплением заподлицо

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

Ручка-скоба 350 мм

с двумя креплениями

Артикул 8.29.268.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.269.700.99

Ручка-скоба 720 мм

с двумя креплениями

Артикул 8.29.271.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.272.700.99

Ручка-скоба 1240 мм

с тремя креплениями

Артикул 8.29.274.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.275.700.99

Ручка-скоба 1760 мм

с четырьмя креплениями

Артикул 8.29.277.700.99

AISI 316L

Артикул 8.29.278.700.99

   Ручки-скобы с точечным 

креплением с зажим-

ным диском

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

Ручка-скоба 350 мм

с двумя креплениями

Артикул 8.21.240.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.280.700.99

Ручка-скоба 720 мм

с двумя креплениями

Артикул 8.21.241.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.281.700.99

Ручка-скоба 1240 мм

с тремя креплениями

Артикул 8.21.242.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.282.700.99

Ручка-скоба 1760 мм

с четырьмя креплениями

Артикул 8.21.243.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.283.700.99

Скрытое точечное 
крепление

Точечное 
крепление 
с зажимным 
диском


 3

2


 1

6

45.5
 25

Толщина 

стекла
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MANET CONCEPT Ручка-скоба/круглая 
дверная ручка

Сборка с точечными 

креплениями

Артикулы
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Сборка 

с соединительным 

болтом

   Пара ручек-скоб

включая соедини-

тельный болт

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

Пара ручек-скоб

350 мм, с двумя 

креплениями

Артикул 8.21.267.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.247.700.99

Пара ручек-скоб

720 мм, с двумя 

креплениями

Артикул 8.21.270.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.250.700.99

Пара ручек-скоб

1240 мм, с тремя 

креплениями

Артикул 8.21.273.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.253.700.99

Пара ручек-скоб

1760 мм, с четырь-

мя креплениями

Артикул 8.21.276.700.99

AISI 316L

Артикул 8.21.256.700.99

   Круглая дверная ручка с 

односторонним 

креплением

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

Круглая дверная ручка 

с точечным крепле-

нием заподлицо

Артикул 8.21.422.700.99

Круглая дверная ручка 

с точечным креплением 

с зажимным диском

Артикул 8.21.426.700.99

   Круглая дверная 

ручка с установкой 

«спина к спине»

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

Артикул 8.21.423.700.99

точечное 
крепление 
заподлицо

точечное 
крепление 
с зажимным 
диском

Толщина стекла


 1

6

45 70

 25 25
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Ручки-скобы и круглые дверные ручки

Артикулы
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при длине ручки-скобы 
350 мм

   Набор переходников 1 

для стеклянных дверей, 

пара ручек-скоб

и круглых ручек с крепле-

нием «спина к спине»

толщина двери 

13.5–21.5 мм

Артикул 8.21.285.700.99

   Набор переходников 2 

для деревянных дверей, 

пара ручек-скоб

и круглых ручек с крепле-

нием «спина к спине»

толщина двери 20–40 мм

Артикул 8.21.286.700.99

   Набор переходников 3 

для стеклянных/деревян-

ных дверей,

пара ручек-скоб

и круглых ручек с одно-

сторонним креплением

точечное крепление за-

подлицо/зажимной диск

толщина двери 15–40 мм

Артикул 8.21.287.700.99

Скрытое отверстие 
для ручек-скоб 
и круглых ручек, 
одностороннее 
крепление

3 – 0.2

Толщина стекла

Толщина стекла





2

6





3

2
+

0
.2

 2
2

9
0

°

Цилиндрическое 
отверстие для пары 
ручек-скоб и круглых 
ручек, «спина к спине»

1
5

0
 м

м
 ±

0
.3

мин. ~65

1
5

6
0

 м
м

 ±
0

.3

1
0

4
0

 м
м

 ±
0

.35
2

0
 м

м
 ±

0
.3

мин. ~65

Стеклянные двери

толщина двери 13.5 мм: без прокладочной шайбы

толщина двери 15 мм: с одной прокладочной шайбой

толщина двери 17.5 мм: с двумя прокладочными 

шайбами

толщина двери 19 мм: с тремя прокладочными шайбами

толщина двери 21.5 мм: с четырьмя прокладочными 

шайбами

Деревянные двери

толщина двери 20 мм: без прокладочной шайбы

толщина двери 25 мм: с одной прокладочной шайбой

толщина двери 30 мм: с двумя прокладочными шайбами

толщина двери 35 мм: с тремя прокладочными шайбами

толщина двери 40 мм: с четырьмя прокладочными 

шайбами

Стеклянные/деревянные двери

толщина двери 15–21.5 мм: винт с цилиндрической 

головкой M6x25

толщина двери 25–30 мм: винт с цилиндрической 

головкой M6x35

толщина двери 35–40 мм: винт с цилиндрической 

головкой M6x50

Прокладочная 
шайба 2 мм

Прокладочная 
шайба 5 мм

MANET CONCEPT Ручка-скоба/круглая 
дверная ручка

Расстояния для установки ручек-скоб и круглых дверных ручек

Расстояния для установки ручек-скоб и круглых дверных ручек

Артикулы
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Соединительный 
болт

Втулка

Плоский установочный винт

 16

 1
6

80

Толщина 

стекла

Цилиндрическое отверстие

3
9

8
/

8
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 м

м

3
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0
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7
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 м

м
 м
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и
 

п
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о
с

в
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р
л

е
н

н
ы

х 
о

тв
е

р
с

ти
й

~6585

Толщина 

стекла

   Врезные дверные 

ручки

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

Артикул 8.21.290.700.99

   Пара ручек-скоб 

ARCOS

для стекла толщи-

ной 8/10/12 мм

с соединительным болтом

только в AISI 316L

Ручка-скоба 350 мм

с двумя креплениями

Артикул 8.26.500.700.99

Ручка-скоба 750 мм

с двумя креплениями

Артикул 8.26.510.700.99

Толщина 

стекла

Толщина 

стекла

Цилиндрическое 

отверстие

 5
0

 3
8

20 3

Цилиндрическое 

отверстие

 6
0

 5
0

9 9

Врезные дверные ручки и ручки-скобы ARCOS

Толщина 

стекла

Толщина 

стекла

Артикулы
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Наборы MANET 
COMPACT

Содержание

Распашные двери стр. 40

Раздвижные двери стр. 44
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Распашные 

двери

Набор 1

стр. 41

Распашные 

двери

Набор 2

стр. 42

Распашные 

двери

Набор 3

стр. 43

Распашные 

двери

Набор 2 + 3

стр. 42/43

Раздвижные 

двери

Набор 4/5/6

стр. 44–49

Конструкция 5 
(2 набора)

Конструкция 6 
(2 набора)

Конструкция 7 
(2 набора)

Конструкция 8 
(2 набора)

Конструкция 1 (1 набор Конструкция 2 (1 набор) Конструкция 3 (1 набор) Конструкция 4 (1 набор)

Изящество и элегантность 

дизайнерских решений 

MANET COMPACT свойстве-

ны стандартным наборам 

для быстрой и простой 

установки популярных 

конструкций из закален-

ного стекла толщиной 8, 

10 и 12 миллиметров.

Дополнительные аксессу-

ары позволят заказчику 

модернизировать конструк-

цию на свое усмотрение.

Компоненты системы обес-

печивают массу вариантов 

и легкость настроек при 

установке дверей любого 

типа – раздвижных или рас-

пашных, одностороннего или 

маятникового открывания.

Для установки боковых 

панелей и фрамуг могут 

понадобиться стенные 

опорные профили.

Конструкция 9 
(1 набор)

Конструкция 12 
(1 набор)

Конструкция 18 
(2 набора)

Набор 4.1/4.2 Набор 5.1/5.2 Набор 6.1/6.2

Конструкция 13 
(1 набор)

Конструкция 15 
(1 набор)

Конструкция 23 
(2 набора)

Конструкция 21 
(по 1 набору в каждой)

MANET CONCEPT Наборы

Наборы MANET COMPACT
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Набор 1 состоит из:

– пары верхней и нижней распашной 

– короткой штанги,

включая:

4 точечных крепления для распашных 

штанг

1 распашной верхний фитинг

1 эксцентрическая втулка для верхнего 

несущего шарнира

1 распашной нижний фитинг для доводчика 

DORMA BTS/напольного шарнира

Артикул 8.29.910.700.99

Артикул 8.29.911.700.99

Опциально: 

К набору 1 может прилагаться дополнительная соединительная 

труба фиксированной длины для распашной штанги

Опции для Набора 1

 

Ручки-скобы Длина 350 мм Артикул 8.29.268.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.29.271.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.29.274.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.29.277.700.99

Пара ручек-скоб Длина 350 мм Артикул 8.21.267.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.21.273.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.21.276.700.99

Ограничитель для распашной двери   Артикул 8.21.334. 700.99

с креплением к потолку   

Несущий шарнир     Артикул 8.21.317.700.99

Потолочное крепление     Артикул 8.29.337.700.99

(с несущей функцией)

Угловой замок верхний/нижний   

Артикул 8.21.448.700.99

Угловой замок верхний/нижний   Артикул 8.21.449.700.99

с розой на одной стороне

Профильный цилиндр для углового   Артикул 8.14.206.000.99

замка 8.21.448/449.700.99

Эксцентрическая втулка для углового   Артикул 8.05.194.700.99

замка 8.21.448/449.700.99

Напольный несущий шарнир  Артикул 8.01.106.700.99

Сборочные инструменты для точечных   Артикул 8.21.134.000.99

креплений MANET 

5 заглушек для точечных креплений  Артикул 8.29.217.700.99

Кейсы MANET COMPACT     Артикул 8.21.994.700.99

с образцами и инструкцией

Распашная дверь MANET COMPACT без фрамуги для стекла толщиной 10–12 мм

Набор 1 с парой 

распашных 

коротких штанг

На стр. 20/21 указана процедура 

подготовки стекла

З
а

з
о

р
 3

1
5

0
1

1
3

65

Потолок

З
а

з
о

р
 7

Зазор
боковой 
панели 5
стены 8

Вес двери 
80 кг

Высота двери 
2500 мм

Ширина двери 
1200 мм

1
5

0
1

1
3

65

Доводчик 
DORMA 
BTS

Набор 1

Важная информация: 

высота панели (в мм)  — 577 мм = длина соединительной трубы (в мм)

Артикулы
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Артикул 8.29.912.700.99

Артикул 8.29.913.700.99

Опциально: 

К набору 2 может прилагаться дополнительная соединительная 

труба фиксированной длины для распашной штанги

Распашная дверь MANET COMPACT с фрамугой для стекла толщиной 10–12 мм

Набор 2 

с парой распашных 

коротких штанг

На стр. 20/21 указана процедура 

подготовки стекла
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Фрамуга
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Зазор 
стены 8

Вес двери 
80 кг

Высота двери 
2500 мм

Ширина двери 
1200 мм

1
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3

65

Доводчик 
DORMA 
BTS

Набор 2

MANET CONCEPT Наборы

Набор 1 состоит из:

– пары верхних и нижних распашных 

– коротких штанг,

включая:

4 точечных крепления для распашных 

штанг

1 распашной верхний фитинг

1 эксцентрическую втулку для фрамуги

1 распашной нижний фитинг для доводчика 

DORMA BTS/напольного шарнира

Важная информация: 

высота панели (в мм)  — 577 мм = длина соединительной трубы (в мм)

Опции для Набора 2

Ручки-скобы Длина 350 мм Артикул 8.29.268.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.29.271.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.29.274.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.29.277.700.99

Пара ручек-скоб Длина 350 мм Артикул 8.21.267.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.21.273.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.21.276.700.99

Ограничитель для распашной двери  Артикул 8.21.334. 700.99

с креплением к потолку

Несущий шарнир   Артикул 8.21.317.700.99

Потолочное крепление (с несущей функцией)  Артикул 8.29.337.700.99

Ограничитель на фрамуге (внутри/ Артикул 8.29.335.700.99

снаружи) для стекла толщиной 10 и 12 мм

Угловой замок верхний/нижний  Артикул 8.21.448.700.99

Угловой замок верхний/нижний с розой  Артикул 8.21.449.700.99

на одной стороне

Профильный цилиндр для углового Артикул 8.14.206.000.99

замка 8.21.448/449.700.99

Эксцентрическая втулка для углового Артикул 8.05.194.700.99

замка 8.21.448/449.700.99

Соединение для фрагмуги и боковой Артикул 8.29.320.700.99

панели для стекла толщиной 10/12 мм

Соединение для фрамуги и боковой панели с ограни- Артикул 8.29.322.700.99

чителем внутри для стекла толщиной 10 и 12 мм

Соединение для фрамуги и боковой панели 

с ограничителем снаружи

для стекла толщиной 10 мм  Артикул 8.29.324.700.99

для стекла толщиной 12 мм  Артикул 8.29.325.700.99

Напольный шарнир   Артикул 8.01.106.700.99

Сборочные инструменты   Артикул 8.21.134.000.99

для точечных креплений MANET 

5 заглушек для точечных креплений Артикул 8.29.217.700.99

Кейсы MANET COMPACT с образцами и инструкцией Артикул 8.21.994.700.99

Артикулы
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Артикул 8.29.914.700.99

Артикул 8.29.915.700.99

Распашная дверь MANET COMPACT с фрамугой и боковой панелью для стекла

толщиной 10–12 мм

На стр. 20/21 указана процедура 

подготовки стекла
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Фрамуга
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Вес двери 
80 кг

Высота двери 
2500 мм

Ширина двери 
1200 мм
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Доводчик 
DORMA 
BTS

Набор 3

Набор 3 состоит из:

– пары верхних и нижних распашных 

– коротких штанг,

включая:

4 точечных крепления для распашных штанг

1 распашной верхний фитинг

1 соединение для фрамуги и боковой панели 

с несущим шарниром

1 распашной нижний фитинг для доводчика 

DORMA BTS/напольного шарнира

Опциально: 

К набору 3 может прилагаться дополнительная соединительная 

труба фиксированной длины для распашной штанги

Набор 3 с парой 

с парой распашных 

коротких штанг

Важная информация: 

высота панели (в мм)  — 577 мм = длина соединительной трубы (в мм)

Опции для Набора 3

Ручки-скобы Длина 350 мм Артикул 8.29.268.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.29.271.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.29.274.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.29.277.700.99

Пара ручек-скоб Длина 350 мм Артикул 8.21.267.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.21.273.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.21.276.700.99

Ограничитель для распашной двери  Артикул 8.21.334. 700.99

с креплением к потолку

Несущий шарнир   Артикул 8.21.317.700.99

Потолочное крепление (с несущей функцией) Артикул 8.29.337.700.99

Ограничитель на фрамуге (внутри/снаружи)  Артикул 8.29.335.700.99

для стекла толщиной 10 и 12 мм

Угловой замок верхний/нижний  Артикул 8.21.448.700.99

Угловой замок верхний/нижний   Артикул 8.21.449.700.99

с розой на одной стороне

Профильный цилиндр для углового  Артикул 8.14.206.000.99

замка 8.21.448/449.700.99

Эксцентрическая втулка для углового Артикул 8.05.194.700.99

замка 8.21.448/449.700.99

Соединение для фрагмуги и боковой  Артикул 8.29.320.700.99

панели для стекла толщиной10/12 мм

Соединение для фрамуги и боковой панели с ограни- Артикул 8.29.322.700.99

чителем внутри для стекла толщиной 10 и 12 мм

Соединение для фрамуги и боковой панели 

с ограничителем снаружи

для стекла толщиной 10 мм  Артикул 8.29.324.700.99

для стекла толщиной 12 мм  Артикул 8.29.325.700.99

Напольный шарнир   Артикул 8.01.106.700.99

Сборочные инструменты   Артикул 8.21.134.000.99

для точечных креплений MANET

5 заглушек для точечных креплений Артикул 8.29.217.700.99

Кейсы MANET COMPACT   Артикул 8.21.994.700.99

с образцами и инструкцией

Артикулы
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Раздвижная дверь MANET COMPACT для установки к стене, для стекла толщиной 8–12 мм

На стр. 30/31 указана проце-

дура подготовки стекла

6
0

143

143143

М
а

к
с

и
м

а
л

ь
н

а
я

 в
ы

с
о

та
 д

в
е

р
и

 2
5

0
0

 м
м

85

40 40

DGB = LM — 130 мм

LM 

TB = LM + 80 мм

Фиксированная длина: LL — 4 x X + 286 мм

X XX X

Примечание:
Максимальный вес 
двери 100 кг

Набор 4.1

с точечным креплением заподлицо

Набор 4.2

с точечным креплением с зажимным 

диском

LM  = дверной проем 700–1280 мм

TB  = ширина двери 780–1360 мм

DGB  = ширина проема 570–1150 мм

LL  = длина трубы направляющего трека

X  = расстояние между точечными

  креплениями (LM — 148) x 1/2

Набор 4.1/4.2

MANET CONCEPT Наборы
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Набор 4.1/4.2 

состоит из трубы направляющего трека 

фиксированной длины с концевыми заглушками 

(пожалуйста, при заказе укажите требуемую длину; 

для расчета длины см стр. 28/29),

включая:

5 зажимных креплений для крепления трека к стене

2 роликовых каретки с точечными креплениями для 

стекла толщиной 8–12 мм

1 левосторонний ограничитель двери

1 правосторонний ограничитель двери

Набор монтажных инструментов

Артикул 8.29.917.700.99Артикул 8.29.916.700.99

Артикул 8.29.925.700.99

Раздвижная дверь MANET COMPACT для установки 

к стене, для стекла толщиной 8–12 мм

Набор 4.1 

с точечными 

креплениями заподлицо

Набор 4.2 

с точечным креплением 

с зажимным диском

Артикул 8.29.926.700.99

Набор 4.1/4.2

Такой же набор,

но с точечным 

креплением удлиненным, 

16 мм

Такой же набор,

но с точечным 

креплением удлиненным, 

16 мм

Опции для наборов 4.1/4.2

Ручки-скобы Длина 350 мм Артикул 8.29.268.700.99 Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.29.271.700.99 Артикул 8.21.241.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.29.274.700.99 Артикул 8.21.242.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.29.277.700.99 Артикул 8.21.243.700.99

Пара ручек-скоб Длина 350 мм Артикул 8.21.267.700.99 Артикул 8.21.267.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.21.270.700.99 Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.21.273.700.99 Артикул 8.21.273.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.21.276.700.99 Артикул 8.21.276.700.99

Круглая дверная ручка для стекла толщиной 8–12 мм Артикул 8.21.423.700.99

крепление «спина к спине»

Круглая дверная ручка для стекла толщиной 8–12 мм Артикул 8.29.422.700.99

с односторонним креплением

Угловой замок верхний/нижний  Артикул 8.21.448.700.99

Угловой замок верхний/нижний  Артикул 8.21.449.700.99

с розой на одной стороне

Профильный цилиндр для углового Артикул 8.14.206.000.99

замка 8.21.448/449.700.99

Эксцентрическая втулка для углового Артикул 8.05.194.700.99

замка 8.21.448/449.700.99

Алюминиевый направляющий трек

Длина 3000 мм   Артикул 8.21.432.700.99

Сборочные инструменты  Артикул 8.21.134.700.99

для точечных креплений MANET

5 заглушек для точечных креплений Артикул 8.29.217.700.99

Кейсы MANET COMPACT  Артикул 8.21.994.700.99

с образцами и инструкцией

Артикулы
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Раздвижная дверь MANET COMPACT для установки к стеклу, одна сторона крепится к стенной кладке, 

 толщина стекла раздвижной двери 8–12 мм, 

 крепление стекла к фрамуге/боковой панели 10–13.5 мм

На стр. 30/31 указана 

процедура подготовки стекла
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DGB = LM – 100 мм

LM 

TB = LM + 40 мм

Фиксированная длина: LL = 2 x X + 2 x Y + 360 мм

OB = LM — 3 мм

Зазор 3 мм

SBmin = LM — 60 мм

X X Y Y

Примечание:
Максимальный вес 
двери 100 кг

Раздвижная дверь

Боковая панельФрамуга

Набор 5.1

с точечным креплением заподлицо

Набор 5.2

с точечным креплением 

с зажимным диском

LM = дверной проем 700–1320 мм

TB = ширина двери 740–1360 мм

DGB = ширина проема  600–1220 мм

SBmin  = минимальная ширина боковой 

панели

LL = длина трубы направляющего 

трека

X = расстояние между центрами 

точечных креплений фрамуги 

(OB — 193) x 1/2

Y = расстояние между центрами 

точечных креплений боковой 

панели Y = X — 29

OB = ширина фрамуги

MANET CONCEPT Наборы

Набор 5.1/5.2
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Артикул 8.29.919.700.99Артикул 8.29.918.700.99

Раздвижная дверь MANET COMPACT для установки 

к стеклу, одна сторона крепится к стенной кладке, 

толщина стекла раздвижной двери 8–12 мм, крепле-

ние стекла к фрамуге/боковой панели 10–13.5 мм

Набор 5.1 

с точечными 

креплениями заподлицо

Набор 5.2 

с точечным креплением 

с зажимным диском

Набор 5.1/5.2

Набор 5.1/5.2  

состоит из трубы направляющего трека 

фиксированной длины с концевыми заглушками 

(пожалуйста, при заказе укажите требуемую длину; 

для расчета длины см стр. 28/29),

включая:

6 скрытых зажимных креплений на стекло

2 роликовых каретки с точечными креплениями для 

стекла толщиной 8–12 мм

1 плоский крепеж на стену

1 левосторонний ограничитель двери

1 правосторонний ограничитель двери

1 напольная направляющая AGILE

Набор монтажных инструментов

Опции для наборов 5.1/5.2

Ручки-скобы Длина 350 мм Артикул 8.29.268.700.99 Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.29.271.700.99 Артикул 8.21.241.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.29.274.700.99 Артикул 8.21.242.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.29.277.700.99 Артикул 8.21.243.700.99

Пара ручек-скоб Длина 350 мм Артикул 8.21.267.700.99 Артикул 8.21.267.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.21.270.700.99 Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.21.273.700.99 Артикул 8.21.273.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.21.276.700.99 Артикул 8.21.276.700.99

Круглая дверная ручка для стекла толщиной 8–12 мм Артикул 8.21.423.700.99

крепление «спина к спине»

Круглая дверная ручка для стекла толщиной 8–12 мм Артикул 8.29.422.700.99

с односторонним креплением

Угловой замок верхний/нижний  Артикул 8.21.448.700.99

Угловой замок верхний/нижний   Артикул 8.21.449.700.99

с розой на одной стороне

Профильный цилиндр для углового Артикул 8.14.206.000.99

замка 8.21.448/449.700.99

Эксцентрическая втулка для углового Артикул 8.05.194.700.99

замка 8.21.448/449.700.99

Алюминиевый направляющий трек

Длина 3000 мм   Артикул 8.21.432.700.99

Потолочное крепление (с несущей функцией) Артикул 8.29.337.700.99

Сборочные инструменты   Артикул 8.21.134.700.99

для точечных креплений MANET

5 заглушек для точечных креплений Артикул 8.29.217.700.99

Кейсы MANET COMPACT  Артикул 8.21.994.700.99

с образцами и инструкцией

Артикулы
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На стр. 30/31 указана 

процедура подготовки стекла
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DGB = LM — 100 мм

LM 

TB = LM + 80 мм

Фиксированная длина: LL = 2 x X + 2 x Y + 460 мм

OB = LM — 6 мммин. 110

Зазор 3 ммЗазор 3 мм

SBmin = LM — 20 мм

X X Y Y

Примечание:
Максимальный вес 
двери 100 кг

Раздвижная дверь

Боковая панельБоковая 
панель

Фрамуга

Набор 6.1

с точечным креплением заподлицо

Набор 6.2

с точечным креплением 

с зажимным диском

MANET CONCEPT Наборы

Набор 6.1/6.2

Раздвижная дверь MANET COMPACT для установки к стеклу, боковые панели с обеих сторон, толщина стекла

 раздвижной двери 8–12 мм, крепление стекла 

 к фрамуге/боковой панели 10–13.5 мм

LM = дверной проем 700–1320 ммLM = дверной проем 700–1320 мм

TB = ширина двери 740–1360 ммTB = ширина двери 740–1360 мм

DGB = ширина проема 600–1220 ммDGB = ширина проема 600–1220 мм

OB = ширина фрамугиOB = ширина фрамуги

SBmin = минимальная ширина боковойSBmin = минимальная ширина боковой

панелипанели

LL = длина трубы направляющего LL = длина трубы направляющего 

трекатрека

X = расстояние между центрами X = расстояние между центрами 

точечных креплений фрамуги точечных креплений фрамуги 

(OB — 150) x 1/2(OB — 150) x 1/2

Y  =  расстояние между центрами Y  =  расстояние между центрами 

точечных креплений боковой точечных креплений боковой 

панели Y = X — 29панели Y = X — 29

dorma_manet_rus.indd   48dorma_manet_rus.indd   48 12.03.2009   18:42:4512.03.2009   18:42:45



49

Артикул 8.29.921.700.99Артикул 8.29.920.700.99

Раздвижная дверь MANET COMPACT для установки 

к стеклу, боковые панели с обеих сторон, толщина 

стекла раздвижной двери 8–12 мм, крепление стекла 

к фрамуге/боковой панели 10–13.5 мм

Набор 6.1 

с точечными 

креплениями заподлицо

Набор 6.2 

с точечным креплением 

с зажимным диском

Набор 6.1/6.2

Набор 6.1/6.2   

состоит из трубы направляющего трека 

фиксированной длины с концевыми заглушками 

(пожалуйста, при заказе укажите требуемую длину; 

для расчета длины см стр. 28/29),

включая:

7 зажимных креплений на стекло

2 роликовых каретки с точечными креплениями для 

стекла толщиной 8–12 мм

1 левосторонний ограничитель двери

1 правосторонний ограничитель двери

1 напольная направляющая AGILE

Набор монтажных инструментов

Опции для наборов 6.1/6.2

Ручки-скобы Длина 350 мм Артикул 8.29.268.700.99 Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.29.271.700.99 Артикул 8.21.241.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.29.274.700.99 Артикул 8.21.242.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.29.277.700.99 Артикул 8.21.243.700.99

Пара ручек-скоб Длина 350 мм Артикул 8.21.267.700.99 Артикул 8.21.267.700.99

 Длина 720 мм Артикул 8.21.270.700.99 Артикул 8.21.270.700.99

 Длина 1240 мм Артикул 8.21.273.700.99 Артикул 8.21.273.700.99

 Длина 1760 мм Артикул 8.21.276.700.99 Артикул 8.21.276.700.99

Круглая дверная ручка для стекла толщиной 8–12 мм Артикул 8.21.423.700.99

крепление «спина к спине»

Круглая дверная ручка для стекла толщиной 8–12 мм Артикул 8.29.422.700.99

с односторонним креплением

Замок с поворотным механизмом на раздвижную дверь Артикул 8.21.446.700.99

Угловой замок верхний/нижний  Артикул 8.21.448.700.99

Угловой замок верхний/нижний  Артикул 8.21.449.700.99

с розой на одной стороне

Профильный цилиндр для углового Артикул 8.14.206.000.99

замка 8.21.448/449.700.99

Эксцентрическая втулка для углового Артикул 8.05.194.700.99

замка 8.21.448/449.700.99

Алюминиевый направляющий трек

Длина 3000 мм   Артикул 8.21.432.700.99

Потолочное крепление (с несущей функцией) Артикул 8.29.337.700.99

Сборочные инструменты  Артикул 8.21.134.700.99

для точечных креплений MANET

5 заглушек для точечных креплений Артикул 8.29.217.700.99

Кейсы MANET COMPACT  Артикул 8.21.994.700.99

с образцами и инструкцией

Артикулы
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MANET
AMBIENT

Содержание

Описание системы стр. 52

Точечные крепления стр. 54

Штанги/Треки стр. 56

Крепления стр. 58

Распашные двери стр. 60

Раздвижные двери стр. 64
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1

Настенное/

потолочное соединение

2

Крепеж

3

Врезная ручка

4

Внутренняя мебельная 

петля

5

Соединительная штанга

6

Верхняя вставка

7

Нижняя вставка

8

Опора для полок

9

Наружняя мебельная петля

10

Вставная полочная опора

11

Ограничитель двери

12

Штанга

Есть идея? Благодаря разнообразию 

компонентов MANET AMBIENT вы легко 

можете воплотить ее в жизнь.

Материал: нержавеющая сталь

Компоненты: совместимые и легко 

настраиваемые

Результат: идеальная система 

MANET AMBIENT

1

2
6

2

3

4

8

7

8

12

9

11

5

10

1

MANET AMBIENT Описание системы

Описание системы

dorma_manet_rus.indd   52dorma_manet_rus.indd   52 12.03.2009   18:42:4812.03.2009   18:42:48



53

13

15

12

2

16

14

16

13

Точечное крепление/

Промежуточное 

точечное крепление

14 

Ролик

15 

Ограничитель двери, 

раздвижная дверь

16 

Трек
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Крышка точечного креп-

ления снимается при 

надавливании на ее углы.

Отверстия в стекле необходимы для установки точеных 

креплений заподлицо. Пластмассовое зажимное кольцо 

защищает стекло от непосредственного контакта с фи-

тингом из нержавеющей стали. При возможных отклоне-

ниях точечное крепление может быть отрегулировано.

1 2

3 4


 2

4
 


 2

4
 


 2

0
 

M
6

M
6

Максимальная высота головки 

винта – 4

16

4

16


 2

4
 


 2

0
 


 4

1
 


 2

0
 

M
8

64.5  

16

1

3

Каркас/стена

Каркас/стена

Толщина стекла  

Толщина стекла  

Толщина стекла  

1   Точечное крепление

для стекла толщиной 

6/8 мм, регулируемое

Артикул 8.20.601.700.99

2   Точечное крепление 

с фланцем

для стекла толщиной 

6/8 мм, регулируемое

Артикул 8.20.611.700.99

3   Промежуточное 

точечное крепление

для стекла толщиной  6/8 мм

Артикул 8.20.620.700.99

4   Опорная шайба

Артикул 8.20.803.700.99

Артикулы

MANET AMBIENT Точечные крепления

Точечные крепления
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Скрытые отверстия 

с передней стороны

3 –0.2 


 2

4
  +

0
.2


 1

8
 +

0
.2

9
0

°

мин. 30

м
и

н
. 3

0

макс. 600

Рекомендованное стандартное расстояние

Каркас/

стена

Каркас/

стена

Каркас/

стена

Шайба выполняет опорную функцию при 

несущей нагрузке в сложных структурных 

системах

Шайба сдвигает промежуточное крепление 

вперед на 1 мм      Точечное крепление с установкой заподли-

цо или с промежуточным интервалом

Регулировка в овальном 

отверстии обеспечивает 

корректировку уже 

установленной передней 

панели по вертикали 

и горизонтали на ±1 мм.

Точечные крепления предварительно 

устанавливаются на стекло

Опорная шайба

Прокладки крепятся отдельно 

на стену или каркас

Пример системы 

с раздвижной дверью

Толщина стекла
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Пример установки:
Трек
Раздвижная дверь

Пример установки:
Настенное или 
потолочное крепление, 
двустороннее

Пример установки:
Настенное или 
потолочное крепление, 
одностороннее

Пример установки:
Распашная дверь 
с внутренним 
мебельным 
шарниром

макс. 3000 


 2

0


 2

0


 2
0


 2

0

M
8

M
8

M
8

Б
е

з
 п

а
з

а

макс. 3000 

макс. 3000 

макс. 3000 

Трек/распашная штанга

без паза/без паза

Артикул 8.20.780.700.99

Трек/распашная штанга

М8/М8

Артикул 8.20.781.700.99

Трек/распашная штанга

без паза/М8

Артикул 8.20.782.700.99

Соединительная штанга

с пазом/без паза

Артикул 8.20.756.700.99

MANET AMBIENT Штанги/Треки

Штанги/Треки

Различные виды штанг из нержавеющей стали могут 

быть использованы в качестве треков или распашных 

штанг для раздвижных и распашных дверей, 

а также в качестве стабилизирующего компонента 

для соединения нескольких мебельных элементов.

П
а

з

Артикулы
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Настенное/потолочное 

крепление

Артикул 8.20.760.700.99

Настенные/потолочные крепления используются 

для фиксации с одной или двух сторон на стену 

или горизонтальные поверхности.

Сначала на потолок или пол крепится фланец. 

Затем с помощью прижимного винта устанавливается 

требуемая штанга (торцевой винт с резьбой М8). И, наконец, 

втулка, заранее насаженная на штангу, крепится к фланцу.

40

При использовании настенного/

потолочного крепления штанга 

должна быть укорочена 

на 28 ±3 мм

28±3

Прижимной винт (19 мм) Крепежная гайка Штанга


 2

0


 3

0

Внутренняя резьба М8Винт М8

Крепежная гайка может свободно 

перемещаться по всей длине штанги

Настенный/

потолочный фланец

Крепежная гайка 

навинчивается на наружнюю 

резьбу настенного/

потолочного фланца, 

обеспечивая дополнительную 

стабильность.

Штанга может быть установлена между настенными/

потолочными фланцами с помощью прижимного винта (19 мм)

Настенный/

потолочный фланец

Настенное/потолочное крепление

Артикулы
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Горизонтальное 

крепление

Вертикальное 

крепление

Втулочное 

крепление

Двустороннее 

крепление

    Закрепите в намеченом месте фланцы 5 .

    Насадите все крепления 1  на штангу.

    Закрепите крепления 1  с штангой к фланцам 5 .

    Временно прикрепите крепления 1  к штанге при помо-

щи небольшого плоского установочного винта М3 2 .

Установка

1

3

4

5

2

Используются три типа креплений для установки в вертикаль-

ной и горизонтальной плоскостях. В зависимости от использо-

вания каждое из креплений предлагается в фиксированном 

или регулируемом вариантах. Вертикальное крепление уста-

навливается на или под элемент каркаса с небольшим зазо-

ром для того, чтобы двери свободно скользили вдоль штанги.

Горизонтальные крепления используются для установки 

штанг на передний трек каркаса. Втулочные крепления 

применяются со стабилизирующими стержнями и штангами 

для распашных дверей на внешних мебельных петлях.

MANET AMBIENT Крепления

Крепления

    Снимите штангу с креплениями 1  с фланцев.

    Используя большой установочный винт М6 4  оконча-

тельно закрепите крепления 1  в нужном положении.

    Собрав штангу и крепления 1  , закрепите их к флан-

цам 5  и затяните установочными винтами М4 3 .
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1

Артикул 8.20.700.700.99

2

Артикул 8.20.701.700.99

3

Артикул 8.20.705.700.99

4

Артикул 8.20.706.700.99

5

Артикул 8.20.710.700.99

6

Артикул 8.20.711.700.99

7

Артикул 8.20.715.700.99

8

Артикул 8.20.716.700.99

9

Артикул 8.20.720.700.99

10

Артикул 8.20.721.700.99

11

Артикул 8.20.725.700.99

12

Артикул 8.20.726.700.99

13

Артикул 8.20.727.700.99

Вертикальные крепления

Горизонтальные крепления

Втулочное крепление

Двустороннее крепление

50 мм, 

регулируемое ± 3

36 мм, 

фиксированное
5

50 мм, 

фиксированное

6

36 мм,

регулируемое ± 2
7

8

50 мм, 

регулируемое ± 3


 2

0


 2
0

36 мм, 

фиксиро-

ванное

50 мм, 

фиксиро-

ванное

36 мм, 

регулируе-

мое ± 2

50 мм, 

регулируемое 

± 3

321 4

3
6

1
6


 2

0


 2

0

 20

M6

1
6

 20

M6

5
0

50 мм, 

фиксированное
10

36 мм, 

фиксированное

9

36 мм,

регулируемое ± 2

11

12

13

M
6

M
6

16

16
 2

0


 2

0


 2

0

36


 2
0

M
6

16
36

50


 2

0


 2

0

M
6

16

50

M
6


 2

0

Регулируемый угол

16 50

50

Артикулы
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Наружние мебельные петли имеют прямоугольный дизайн, 

благодаря чему они легко крепятся снаружи каркаса 

(внутренние мебельные петли крепятся внутри каркаса, 

см. стр. 62). В качестве крепежа в петлях используется 

кольцо. Внутренние подшипники скольжения обеспечивают 

движение петель вокруг штанги. При использовании наружних 

мебельных петель угол открывания двери составляет 270°.

5
0

5
0

(4
8

) 3
6

5

 20

м
а

кс
.

 2
7

0
°

Ls
Ls

2
4

 20

40

2 мм

макс. 800 мм

Каркас

Каркас

Полка

Распашная 

дверь

Креп-

ление

На стр. 55 указана процедура 

подготовки стекла

Ls (расстояние между петлями) = в зависимости от веса

   распашной двери

Вес распашной двери  40 кг Ls = 600 мм

Петля

Распашная 

штанга

Распашная 

дверь

Каркас

Крепление

MANET AMBIENT Распашные двери

Распашные двери, наружние мебельные петли
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Наружняя мебельная петля 

с точечным креплением

Артикул 8.20.670.700.99

Внутренняя мебельная пет-

ля без точечного крепления

С внутренней резьбой М6

Артикул 8.20.675.700.99

Штанги и крепления

см. стр. 56–59

Регулировка в овальном отверстии 

обеспечивает корректировку уже 

установленной передней панели 

по вертикали и горизонтали на ±1 мм

Петельный крепеж

Компоненты петли распашной двери 

с точечными креплениями

На стр. 55 указана процедура 

подготовки стекла

С
те

к
л

о

Основная часть петли

Артикулы
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Внутренние мебельные петли устанавливаются внутрь 

каркаса вместе с соединительными штангами и вставками.

Вставки сконструированы таким образом, что они лег-

ко инсталлируются в уже существующий каркас.

Такая конструкция обеспечивает угол открывания двери 90°.

Минимальная толщина стекла  6 мм, 

Максимальный вес двери  40 кг.

Мебельная 

петля

Соединительная 

штанга

Распашная 

дверь

Каркас

Нижняя 

вставка

Верхняя 

эксцентрическая 

вставка

5
0

5
0

1
7

6
.5

1
2

.6

(4
3

.5
)

Те
о

р
е

ти
че

ск
и

е
 з

а
м

е
р

ы
 о

т 
н

и
ж

н
е

го
 к

о
н

ц
а

 ш
та

н
ги

1
3

13

26

 20

2

52 м
а

кс
.

 9
0

°

Ls
Ls

2
4

1
9

1
0

 20

40

 25

2 

макс. 800 мм

Каркас

Каркас

Полка

Распашная дверь

На стр. 55 

указана 

процедура 

подготовки 

стекла

Соединительная 

штанга

 25

1
0

4

8

 20

 20

В
н

ут
р

е
н

н
и

й
 р

а
з

м
е

р
 к

а
р

к
а

са
 +

6
 м

м

м
а

к
с.

 3
0

0
0

MANET AMBIENT Распашные двери

Распашные двери, внутренние мебельные петли

Ls (расстояние между петлями) = в зависимости от веса

   распашной двери

Вес распашной двери  40 кг Ls = 600 мм
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Внутренняя мебельная пет-

ля с точечным креплением

Артикул 8.20.660.700.99

Внутренняя мебельная пет-

ля без точечного крепления

Артикул 8.20.665.700.99

Верхняя эксцентри-

ческая вставка

Артикул 8.20.746.700.99

Нижняя вставка

Артикул 8.20.746.700.99

Соединительная штанга

Артикул 8.20.756.700.99

Подготовка каркаса

    Просверлите отвер-

стия в соответствии 

с чертежом.

    Шурупом закрепите 

эксцентрическую тон-

кую вставную секцию 

в переднее отверстие 

верхней полки. 

    Установите непово-

рачиваемую вставку 

с кареткой параллельно 

передней в нижнее 

отверстие нижней полки 

и закрепите шурупами.

    Для установки шурупов 

используйте шуруповерт.

Подготовка 

соединительной штанги

    Наденьте петли на 

соединительную штангу.

    Сначала полностью 

вставьте гладкий/необра-

ботанный конец штанги 

в верхнюю эксцентри-

ческую вставку. Ввер-

ните штангу в каркас.

    Вставьте другой ко-

нец штанги с пазом 

в нижнюю вставку.

    Надавите на штангу вниз, 

чтобы она плотно закре-

пилась в нижней вставке.

Установка стекла

    Установите и отрегулируй-

те стеклянную дверь с по-

мощью точечных крепле-

ний. (Сборочные размеры 

указаны на стр. 62).

Разборка 

соединительной штанги

    Нижняя вставка крепко 

зажимает штангу, пре-

дотвращая ее случайное 

выпадение. Вытаскивая 

штангу, ее нужно припод-

нять до такой высоты, 

пока между вставкой 

и штангой можно будет 

просунуть плоскую отвер-

тку. Этой же отверткой, 

используя ее в качестве 

рычага, окончательно 

вытащите штангу, потянув 

ее вперед, а затем вниз.

В
н

ут
р

е
н

н
и

е
 р

а
з

м
е

р
ы

 к
а

р
к

а
са

L

Каркас

Монтаж соединительной штанги Разборка соединительной штанги

Верхнее отверстие

Каркас

 25

13

13

1
5

1
3

L = внутренний размер 

+ 6 мм (макс. 3000 мм)

Нижнее отверстие

1

2
3

1

2

3

Артикулы

 20

Монтаж соединительной штанги
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В системе MANET AMBIENT ролик прикреплен непосредс-

твенно к стеклу. Он регулируется через овальные отверстия 

в точечном креплении. Все точечные крепления системы осна-

щены заглушками. В список компонентов системы входят до-

полнительные аксессуары, такие как ограничители и щеточки.

Минимальная толщина стекла  6 мм, 

Максимальный вес двери  40 кг.

Раздвижная 

дверь

Раздвижная 

дверь

Вставка с вертикальным 

креплением

Крепление

Вставка с горизонтальным 

креплением

14.5

19


 4

1

4
7

.5

2
7

м
и

н
. 

3
0

14.5

19


 4

1

4
7

.5

2
7

м
и

н
. 

3
0

Каркас

Раздвижная 

дверь

*2.5

При использовании 

врезной 

ручки (Артикул 

8.20.900.700.99) 

это расстояние 

должно быть 

длиннее чем 2.7 мм 

(см. стр. 70)

Крепление

Каркас Раздвижная 

дверь

MANET AMBIENT Распашные двери

Распашные двери
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Ролик с точечным 

креплением

Артикул 8.20.650.700.99

Расстояния 

между 

креплениями

Паз для профи-

ля щеточки
Ролик без точечного 

крепления, с резьбой М6

Артикул 8.20.655.700.99

Дверной ограничитель

Артикул 8.20.790.700.99

Штанги и крепления 

указаны на стр. 56–59

Перед установкой наденьте 

ограничитель на штангу 

так, чтобы он свободно 

перемещался, затем 

зажмите плоским 

винтом М5.

Каркас с пазом 

для профиля щеточки

Дверной ограничитель

Lv

Lh

9

9

 20

2
8

1
2

Примеры установки

Толщина стекла

Толщина стекла + 11  

Артикулы

Ls (расстояние между петлями) = в зависимости от веса

   распашной двери

Вес распашной двери  40 кг Lv/Lh = 600 мм

Алюминиевый профиль ще-

точки, макс. длина 3000 мм

Артикул 8.20.804.700.99
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MANET Аксессуары
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Аксессуары

Содержание

Аксессуары стр. 68

Аксессуары для AMBIENT стр. 69
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Заглушки для точечных 

креплений с пружиной,

5 штук

Артикул 8.29.217.700.99

Сборочный инструмент 

для точечных креплений 

MANET

(может также использовать-

ся в качестве удлинения 

для ключа-трещотки)

Артикул 8.21.137.000.99

Кейс с образцами

Артикул 8.21.995.000.99

MANET Аксессуары

Монтажные инструменты/аксессуары

Артикулы
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Опора для полки/

ограничитель двери, 

раздвижная дверь

Артикул 8.20.790.700.99

Свободно перемещаемая 

опора,

зажим осуществляется при 

помощи установочного винта М5

Опора для полки, 

регулируемая

Артикул 8.20.801.700.99

Цилиндрическая вставка 

для опоры полки/

ограничитель двери, 

распашная дверь

Артикул 8.20.802.700.99

Угол 

вращения 180°, 

регулируемый

Каркас

Штанга

 20

 20


 5


 5


 2

0

28

28

2
1

9


 2

0

28

9

15.5

3

28 28

2
1

2
1

3
3

8

Цилиндрическая вставка 

для опоры полки

Артикул 8.20.815.700.99
25

10

~
 3

мин. 10

мин. 10

Опора для съемной полки

Артикулы
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Регулируемый полуключ 

с диаметром  20–35 

со стержнем 2,5 мм

Артикул 8.20.991.000.99

Врезная ручка для 

установки на стекло

Артикул 8.20.900.700.99

Врезная ручка для установ-

ки на деревянные двери

Артикул 8.20.901.700.99

Вставьте вкладыши на клеевом соединении

*При размере большем, чем расстояние от 
стекла до каркаса при установке раздвижных 
дверей см. стр. 64

Специальный 

ключ на 20 мм

Артикул 8.20.990.000.99

Специальные инструменты для крепления ролика 

с точечным креплением

Подготовка стекла


 4

1

3
5

2.7

2.7*

8

Во время установки убедитесь, 

что специальный тонкий ключ 

направлен параллельно ролику для 

более надежной фиксации точечного 

крепления.

Фиксирующая гайка настенного/

потолочного соединения может быть 

затянута специальным полуключом.

MANET Аксессуары

Врезная ручка

Артикулы

dorma_manet_rus.indd   70dorma_manet_rus.indd   70 12.03.2009   18:42:5512.03.2009   18:42:55



ООО «ДОРМА Рус.»

117449 Москва,

ул. Карьер, 2А, стр. 2

Тел.:  +7 (495) 645-1576

Факс:  +7 (495) 981-1434

russia@dorma.com

www.dorma.ru
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